
 

PRIMER N 433 
 
 

Primer do nylonu  
 
 
Dane techniczne  
 

  Dane  Metoda 
      

Lepkość w 20 °C: < 100 mPa.s ICF N° 07  

 

Zastosowanie  
 
PRIMER 433 jest przeznaczony do nylonu i powierzchni poliamidowych. 
 
 
Instrukcja   

 
Po oczyszczeniu powierzchni odpowiednim rozpuszczalnikiem (zalecany CLEANER 6) nałożyć PRIMER 433. Celem poprawy 

skuteczności możliwe jest dodanie do PRIMER N 433 środka sieciującego DESMODUR RFE  w ilości 8-10% (czas ważności 

mieszanki 60 minut).  

Na tak przygotowaną powierzchnię po 30-45 min, nałożyć klej  poliuretanowy Poligrip 999 z dodatkiem środka DESMODUR RE w 

ilości 6-8% lub 8% DESMODURU RFE. 

Po wysuszeniu (przynajmniej 20 min.) powierzchnie pokryte nylonem należy reaktywować w temp. przynajmniej 60° C pod lampą na 

podczerwień. Następnie docisnąć aż do wystudzenia kleju. 

  

 

Uwagi  
 
Lepkość: Współczynnik lepkości określany jest za pomocą lepkościomierza Brookfield RVF, wrzeciona RV1 i 

prędkości 100 obr. / min. 

Przechowywanie: PRIMER N 433 zachowuje swoje właściwości przez okres 6 miesięcy, pod warunkiem przechowywania 

go w oryginalnym, dobrze zamkniętym opakowaniu i w temperaturze  

                                           15-25 oC. 

Czyszczenie: Do oczyszczenia powierzchni zabrudzonych  PRIMEREM N 433 wystarczy użyć szmatki nasączonej 

rozpuszczalnikiem DILUENTE R. 
 
 
Przechowywanie  
 
Butelki 1 lt (kg 0.850 netto)   
Puszki 10 lt (Kg 8,5 netto)  
 
 


